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Oprawa najazdowa LedBruk

Opis ogolny

Oprawa najazdowa LedBruk przeznaczona jest gtéwnie do oswietlenia elewacji budynkéw lub przestrzeni
ogrodu. Oprawa posiada szczelno$¢ IP68. W wersji podstawowej oprawa jest wyposazona w diody
monochromatyczne (biaty ciepty, biaty zimny) o kgcie $wiecenia 90 stopni i mocy 5W. Oprécz wersji ,mono”,
oprawa wystepuje réwniez w opcji RGB+W o mocy 8,2W z dodatkowg funkcjg zmiany koloréw . Do wspétpracy z

Warunki bezpieczenstwa

Ostrzezenie! Przed zainstalowaniem, podtgczeniem, uzywaniem i serwisowaniem nalezy bezwzglednie
zapoznac¢ sie z tym dokumentem.Oprawa LedBruk jest urzgdzeniem zasilanym napieciem bezpiecznym 12V,
jednak podczas jej instalacji i uzytkowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podanych ponizej regut:

« Montaz powinien by¢ wykonany przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia, zgodnie
z opisem w instrukcji.

« Urzadzenie moze by¢ podtgczone wytgcznie do sterownikoéw i zasilaczy sugerowanych przez producenta.
Stosujgc akcesoria sugerowane przez producenta LedBruk gwarancja przediuzana jest ze standardowych 24
do 48 m-cy (dotyczy.: Akcesoria zawarte w aktualnym Cenniku LedBruk Sp.z0.0.)

« Nalezy chroni¢ wszystkie przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi.
W przypadku uszkodzenia ktéregokolwiek z przewoddw nalezy zastgpi¢ go przewodem o takich samych
danych technicznych i atestach.

« Wszelkie naprawy moga by¢ wykonywane wytgcznie przy odtgczonym zasilaniu.

« Nalezy odczeka¢ 5 minut po wytgczeniu urzgdzenia przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci
serwisowych.

« Nie nalezy podigczac do zasilania urzgdzenia z widocznymi uszkodzeniami. Unika¢ gwattownych wstrzgséw,
aw szczegolnosci upadkow.

« Urzgdzenie moze by¢ zainstalowane i uzywane zgodnie z warunkami zawartymi w tej instrukcji,
atakze obowigzujgcymi normamii przepisami nie wymienionymiw tym dokumencie.

Montaz i demontaz oprawy

W celu montazu oprawy postepuj zgodnie z przedstawionym ponizej opisem, starajgc sie rozktadac
elementy sktadowe w ten sposoéb, aby kolejnos¢ ich powtérnego montazu nie budzita watpliwosci.
Szczegdlnie istotne jest prawidtowe utozenie oringu uszczelniajgcego puszke hermetyczng IP67 -
uszczelka powinna prawidtowo przylega¢ do wyznaczonego jej gniazda. W zadnym wypadku nie nalezy
uzywact uszczelek uszkodzonych mechanicznie (dotyczy instalacji wykorzystujgcych puszki
hermetyczne LedBruk).

Okolice bezposredniego sasiedztwa miejsca montazu opraw najazdowych powinno by¢ takie, by
umozliwi¢ inspekcje, serwisowanie lub catkowity demontaz produktu. W zwigzku z tym do osadzania
opraw nie nalezy stosowaé¢ mocnych zapraw, klejow itp. Jezeli wymagane jest ponadstandardowe
usztywnienie oprawy w podiozu - nalezy zastosowac taka forme mocowania, ktéra umozliwi demontaz
oprawy - w tym catkowite jej zdemontowanie. W celu zapewnienia mozliwosci serwisowania oprawy
nalezy pozostawic¢ pod nig przewéd przytagczeniowy o diugosci co najmniej 30 cm.
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Oprawa najazdowa LedBruk

Dedykowane przewody instalacyjne

Kazda wersja kolorystyczna oprawy LedBruk posiada dedykowany przewdd instalacyjny gwarantujgcy
trwatos¢ i szczelnos¢ instalacji, specyfikacja dedykowanych przewodow ponizej. Przewody dostepne

w aktualny Cennik LedBruk.
« wersjawielokolorowa RGB+W : dedykowany przewéd PDZ-RGBW LedBruk 3x0,512x1,5 mm2;
« wersjamonokolorowa biata W : dedykowany przewdd PDZ-W LedBruk 2x1,5 mm2.

Przygotowanie gruntu
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Ulozenie instalacji 24V

S

Montaz oprawy powinniSmy rozpoczg¢ od utozenia dedykowanego przewodu instalacyjnego
w podsypce np. kostki brukowej , w miejscu gdzie przewdd nie bedzie narazony na uszkodzenia
mechaniczne. Rysunki obrazujg przyktadowe utozenie przewodu. Oprawy zasilane sg stabilizowanym
napieciem 24V — aby unikng¢ spadkéw napiecia na potgczeniach i na przewodzie sugerujemy
potgczenie w petle / powrét do sterownika lub Sciemniacza.
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Puszka hermetyczna idealna do wykonywania potgczen elektrycznych i wtasciwego ich zabezpieczenia
przed wilgocig i warunkami atmosferycznymi. Bardzo dobrze sprawdza sie przy potgczeniach
niskonapieciowych. Puszki posiadajg klase szczelnosci IP67 (posiada certyfikat Zakladu Badan
i Atestacji Zetom Katowice). Umozliwiajg wprowadzanie przewoddw o $rednicy zewnetrze otuliny
izolacji od 4 do 9mm. Dzieki swoim kompaktowym i niewielkim gabarytom nie zajmuje duzo miejsca.
W puszkach mozna zastosowac rézne rodzaje ztgczek do przewodow: ztgczki Srubowe,
samozaciskowe lub inne. Puszki zapewniajg trwate zabezpieczenie przed wilgocia, przez
wykorzystanie wysokiej jakosci materiatow oraz sg bardzo tatwe w montazu.
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Zelowana ztgczka zaciskowa 3x 0,5-1,5

Scotchlok 316 IR renomowanej firmy 3M m
jest alternatywnym sposobem potgczenia

opraw.

Potgczenie za posrednictwem zigczek 3M am

pozwala uzyskac réwnie szczelne Botch

potgczenie przewoddw na poziomie Ip67.
Specyfikacja: do tgczenia elastycznych
przewoddw (linka), napiecie znamionowe

(600V).
Gtéwne cechy: do fgczenia, serwisowania i

zakonczania zyt, tatwa i szybka instalacja,
odpornos¢ na wilgoc.
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Ponizszy schemat obrazuje podiaczenie do instalacji elektrycznej systemu os$wietlenia LedBruk
w wersji monochromatycznej (rysunek 1) w barwie dziennej cieptej lub zimnej. Oznaczenie przewodéw (+)
czarny/ (-) biaty .

Oprawa wersja RGB+W zmiana kolorow z dodatkowym zestawem diod monochromatycznych (rysunek 2)
posiada nastepujgce oznaczenie przewodow (+) czarny/ (-) biaty / (-) czerwony/ (-) zielony / (-) czerwony.




